Uživatelský manuál programu DEPTH

Program není třeba instalovat a stačí jej pouze spustit ze souboru depth.exe.

Po spuštění se otevře následující okno.
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Obr. 1 Grafické rozhraní programu DEPTH

V horní části okna je znázorněno schéma základní myšlenky programu. V levé dolní části je okno zadávací a v části pravé jsou k dispozici výsledky.
Vstupní data jsou dobře identifikována a jedná se o veličiny dostupné buď z klasifikace zemin z normy ČSN 731001 nebo ze zkoušek. V závislosti na mezním stavu je možné zadávat fz jako zatížení návrhové nebo charakteristické.

Nacházíte-li se v překonsolidovaných zeminách, je možné změnit (zvýšit) objemovou tíhu zeminy popřípadě hloubku základové spráry tak, aby výsledný součin γ.h odpovídal požadovanému stavu napjatosti.
Všechna vstupní data musí být větší než nula! Hloubka deformační zóny není závislá ani na deformačním modulu E a pokud vás nezajímají parametry C1 a C2 může být hodnota E libovolná.

Zadáte-li přitížení menší než původní napětí v základové spáře bude H = 0m a program nespočítá ani parametry C1 a C2.
Program je šířitelný a šířený pod licencí GNU General Public License.
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